
電子システム工学科

令和３年 ６月２０日
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２０２１オープンキャンパス

ワークショップ
＜ものづくり体験教室＞



１．作る回路
コンピュータと同じ働きをするＰＩＣ（ピック）マイコンとＬＥＤ、圧電スピーカー
を用いた回路です。プッシュスイッチを押して３分後に、オルゴールメロディー
が流れます。曲はイッツアスモールワールドです。

ウルトラタイマー 回路図
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GND（グランド）：回路の基準電位（０V)
上図回路では、電池のー端子にこの記号個所をすべて接続する



２．使用する部品

その他（単三電池×２、電線一式、アクリル板）
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３．ブレッドボードについて
たくさんの穴がある電子工作用ボードです。内部は以下のようにつながって
いて、電子部品や電線を挿し込んで回路図通りにつなげて電子回路を作り
ます。ハンダ付けをせずに電子回路を作れて部品交換や接続の変更が簡単
にできるので、実験や試作などによく使用されています。

以後の説明をよく見て、１つずつ順番に部品を挿していきます。間違えると
電池がショートして破裂したり火傷する危険があるので注意してください。
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４．回路の配線 ＜ブレッドボードへの部品の挿し方＞

部品の端子は垂直に深く挿しこむ

＊電線の色（＋電源＝赤線、ＧＮＤ＝黒線、その他の信号＝赤黒以外の線）
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LEDは長い＋端子を
折り曲げる

ICは押込む

間隔を開ける
隙間なし 隙間なし

電線の先端を
垂直に挿す



４－１．ブレッドボードの向きとＩＣ、プッシュスイッチの配置
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＋３Vライン

GNDライン

電池は
入れない

１５の縦ラインに
ＩＣを配置する

くぼみの向き

２３－２５の
縦ラインに
スイッチを
配置する

上の穴を空ける
向きに注意

１ ２ ３ ４

８ ７ ６ ５

ＩＣの
ピン番号

黒スポンジを外す
ＩＣの向きに注意！



４－２．圧電ブザーとＬＥＤの配置
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足が長い
＋端子

９の縦ラインに
圧電スピーカー

を配置する

GNDライン

＋３Vライン

２０，２５、３０の縦ラインに
ＬＥＤを配置する

発泡スチロールを外す
端子が尖っているので
注意！



４－３．電源線（赤、黒）の配線
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＊１５ｂ ー ＋３Vライン
＊１８ｂ ー ＋３Vライン
に赤電線を配置する

GNDライン

＋３Vライン

＊GNDライン ー １５ⅰ
＊１５ｇ ー ２５ｅ

に黒電線を配置する



４－４．その他の信号線（赤、黒以外）の配線
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＊ ９ｇ ー １６ｄ に白電線
＊１７ｄ ー ２３ｅ に黄電線 を配置

＊１６ⅰ ー ２０ⅰ に茶電線
＊１７ｈ ー ２５ｈ に橙電線
＊１８ｇ ー ３０ｇ に青電線を配置

白電線
黄電線



５．動作確認 ＜電池を電池ボックスに入れてみる＞

３つのＬＥＤが３回点滅して“ピッピッ”っと音が出ればＯＫです！

確認出来たら電池を外す

ＬＥＤが点滅しない、音が出ない場合は、電池を抜いて部品や配線の位置を
再確認してみよう！ なお配線ミスなどで電源がショートしている場合や、
ＩＣの向きを間違えていると、過電流が流れて電池やＩＣがとても熱くなります
ので十分注意してください。

10

極性注意！



６．組み立てと使い方
アクリル板の保護
シートをはがして
ブレッドボードと電池
ボックスを貼り付ける

プッシュスイッチを押すとカウントダウン動作がスタートして３分経つと曲が
流れます。途中でプッシュスイッチを押すと、動作が止まります。なおプッシュ
スイッチを１秒以上長押し（ＬＥＤが光るまで）するとオルゴールモードになり、
曲が流れます。また２回すばやく押すと…(^^)/。すべてのＬＥＤが消えている
ときは電気を消費しないので、電池は外さなくてもＯＫです。
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ブレッドボードは貼り直し
ができないので、位置
合わせを慎重に！



お疲れさまでした

回路製作はいかがでしたか？

もの作りの興味が沸いてきたら

http://www.epi.dendai.ac.jp

質問などがありましたら、メールにて連絡をお願いします。

takaoka@mail.dendai.ac.jp
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電子回路製作 担当

工学部 電子システム工学科 技師
高岡 康之（たかおか やすゆき）

http://www.epi.dendai.ac.jp/
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